Pas przeciwpozarowy

Przy wiekszych powierzchniach dzieli¢ co 40 m pasem min. 2000 mm materiatu

niepalnego.

Przy 60 mm warstwie wegetacyjnej klasy B roof(t2) pas przeciwpozarowy mozna

pomingg.

Profil krawedziowy

Profil krawedziowy z drenazem, stal nierdz. AlSI{304,  Gatunki rozchodnika
aluminium odporne na wode morska lub
aluminium lakierowane na czarno

Nr rys.:

A19-615

Uwagi:
Nalezy zawsze zapewni¢ pozyskanie i wdrozenie najnowszych obowigzujgcych
przepisow, regulacji, planéw, rozporzadzen, wytycznych itp.

Ogodlnie odsyta sie do:
Przepis6w budowlanych danego kraju
Ustalen planistycznych, stuzebnosci itp. dla terenu
Najnowszych najlepszych praktyk dla dachéw zielonych

Wszystkie otaczajgce elementy budynku musza by¢ odpowiednie /
dostosowane do danego projektu.

—— Rozwiagzanie systemowe Nature Impact

Warstwa wegetacyjna (ok. 60 / 80 mm)
Kasety drenazowe
Wymiar modutu: 535 x 405 mm
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Membrana dachowa wykonana
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